


Installatie-instructie Link-Seal® Afsluitschakels

Aandachtspunten:
 -	 Zorg ervoor dat de buis gecentreerd is en tijdens het 

installeren ondersteund wordt.
 -	 Zorg ervoor dat de ketting en de buis schoon zijn.
 -	 Gebruik Link-Seals® niet voor geribde buis.
 -	 Draai de bouten niet in zijn geheel aan, maar elke keer 

een stukje en maak een aantal rondes tot het juiste 
draaimoment bereikt is. 

 -	 Gebruik geen elektrische boormachines!
 -	 Link-Seals® zijn geen bevestigingspunten. 
 -	 Let er met het installeren op dat de drukplaatjes dezelfde 

richting opwijzen. Zie afbeelding: 

Centreer de buis of kabel in het 
boorgat. Zorg ervoor dat de buis 
wordt ondersteund aan beide zij-
den. Link-Seals® zijn niet geschikt 
om het gewicht van de buis op te 
vangen.

Zorg ervoor dat de schakels kun-
nen bewegen, dus niet vastge-
draaid zijn. Verbind vervolgens de 
uiteinden van de afsluitschakel met 
elkaar.

Begin met het aandraaien van de 
bouten bovenaan (12 uur positie) 
en draai alle bouten in de richting 
van de klok aan. Draai handmatig 
aan, nooit met een boormachine.

Draai in 2 of 3 rondes de bouten 
elke keer een stukje aan, totdat de 
schakels gelijkwaardig zijn aan-
gedraaid. Hanteer hierbij de tabel 
hieronder waar in Newtonmeter het 
maximale draaimoment staat aan-
gegeven. Draai de bouten in totaal  
niet vaker dan 4 keer aan.
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Draai na 2 uur nogmaals de scha-
kels aan. Dit is vooral belangrijk bij 
grote diameters.
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Controleer of de bouten richting 
de installateur wijzen. Doorhangen 
van de ketting is normaal. Haal 
geen schakels uit de ketting als 
deze doorhangt.  

Schuif de ketting in het boorgat. De 
bouten moeten altijd toegankelijk 
zijn. Bij kettingen met grote scha-
kels (vanaf LS400) start u met het 
inschuiven van de ketting onderaan 
(6 uur positie) dan via de zijkant tot 
bovenaan inschuiven. 
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Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap hebt voor 
het installeren van de Link-Seals®! Wij adviseren u een 
momentsleutel te gebruiken.

Maximale draaimoment/torque moment
Type	 Max draaimoment 	
	 in Newtonmeter

LS200 t/m LS275	 2 Nm
LS300 t/m LS360	 8 Nm
LS400 t/m LS475	 27 Nm
LS500 t/m LS575	 65 Nm
LS615	 110 Nm
LS625 t/m LS700	 65 Nm
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