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SDR17 PE100 Verloopstuk met Lange Spie-einden  

 D1-D2 e1 e2 L1 L2 z 
kg 

 D1-D2 e1 e2 L1 L2 z 
kg 

 D1-D2 e1 e2 L1 L2 z 
kg  [mm] [mm]  [mm] [mm]  [mm] [mm] 

 75-40 4,5 3,7 76 55 172 0,16  180-110 11 6,6 115 95 275 1,09  315-225  19 13 160 142 392 6,92 
 75-50 4,5 4,6 76 61 172 0,17  180-125 11 7,4 116 105 275 1,20  315-250  19 15 160 145 392 7,38 
 75-63 4,5 5,8 76 69 172 0,18  180-140 11 8,3 105 96 221 1,05  315-280  19 17 160 157 392 7,92 
 90-50 5,4 4,6 85 60 175 0,20  180-160  11 9,5 117 110 275 1,83  355-250  21 15 175 145 426 9,60 
 90-63 5,4 5,8 85 71 178 0,24  200-110 12 6,6 126 96 287 1,30  355-280  21 17 170 155 426 10,2 
 90-75 5,4 4,5 85 80 181 0,23  200-125  12 7,4 124 110 281 1,97  355-315  21 19 175 170 426 11,1 
 110-50 6,6 3,0 88 57 177 0,27  200-140 12 8,3 115 95 231 1,72  400-280  24 17 190 155 465 13,2 
 110-63 6,6 5,8 95 70 212 0,36  200-160 12 9,5 124 110 278 1,70  400-315  24 19 190 165 460 13,9 
 110-75 6,6 4,5 95 79 215 0,35  200-180 12 11 117 109 236 1,20  400-355  24 21 190 185 463 15,0 
 110-90 6,6 5,4 95 88 215 0,38  225-90 13 5,4 121 89 298 1,80  450-315  27 19 202 157 480 17,7 
 125-63 7,4 5,8 99 66 226 0,46  225-110  13 6,6 132 90 311 2,62  450-355  27 21 202 172 480 14,2 
 125-75 7,4 4,5 100 75 227 0,45  225-125 13 7,4 131 100 288 1,90  450-400  27 24 202 187 480 15,5 
 125-90 7,4 5,4 100 74 225 0,48  225-160 13 9,5 132 110 310 2,22  500-355  30 21 222 172 520 18,4 
 125-110 7,4 6,6 100 80 228 0,57  225-180 13 11 140 115 310 2,37  500-400  30 24 222 187 520 19,5 
 140-75 8,3 4,5 116 72 246 0,61  225-200 13 12 140 130 277 2,38  500-450  30 27 222 202 520 21,2 
 140-90 8,3 5,4 116 85 248 0,64  250-160 15 9,5 140 110 338 3,64  560-355 33 21 235 164 465 20,7 
 140-110 8,3 6,6 105 95 250 0,72  250-180  15 11 140 120 338 3,79  560-450 33 27 235 195 469 22,2 
 140-125 8,3 7,4 105 105 253 0,79  250-200  15 12 140 125 335 4,00  630-355  37 21 265 172 650 33,5 
 160-90 9,5 5,4 111 84 260 0,84  250-225  15 13 140 125 335 4,45  630-400  37 24 265 187 650 34,8 
 160-110 9,5 6,6 112 94 260 0,91  280-180  17 11 150 120 357 4,77  630-450  37 27 265 202 650 36,5 
 160-125 9,5 7,4 111 98 260 0,95  280-200  17 12 150 125 357 5,00  630-500  37 30 265 222 650 38,5 
 160-140 9,5 8,3 111 105 260 1,03  280-225  17 13 150 132 357 5,35           
 180-90 11 5,4 110 90 260 0,98   280-250  17 15 150 145 355 5,93                 

 

 

Arkal 2" Dual Filter 1322-1 met Zwart Filterelement Art. 620  PE Verloopstuk SDR17 met Lange Spie-einden 


